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Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в р.п.Тальменка Тальменского района Алтайского края. Колодцы
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AutoCAD SHX Text
ОБЩИЕ ДАННЫЕ Условия строительства Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного  о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного  прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного  и деформационных характеристиках грунта в основании линейного и деформационных характеристиках грунта в основании линейного  деформационных характеристиках грунта в основании линейного деформационных характеристиках грунта в основании линейного  характеристиках грунта в основании линейного характеристиках грунта в основании линейного  грунта в основании линейного грунта в основании линейного  в основании линейного в основании линейного  основании линейного основании линейного  линейного линейного объекта. По степени морозного пучения супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5  По степени морозного пучения супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5 По степени морозного пучения супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5  степени морозного пучения супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5 степени морозного пучения супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5  морозного пучения супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5 морозного пучения супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5  пучения супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5 пучения супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5  супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5 супесь ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5  ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5 ИГЭ-6 практически непучинистая, песок ИГЭ-5  практически непучинистая, песок ИГЭ-5 практически непучинистая, песок ИГЭ-5  непучинистая, песок ИГЭ-5 непучинистая, песок ИГЭ-5  песок ИГЭ-5 песок ИГЭ-5  ИГЭ-5 ИГЭ-5 сильнопучинистый. Степень морозного пучения грунта суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически  Степень морозного пучения грунта суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически Степень морозного пучения грунта суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически  морозного пучения грунта суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически морозного пучения грунта суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически  пучения грунта суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически пучения грунта суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически  грунта суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически грунта суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически  суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически суглинка ИГЭ-3 изменяется от практически  ИГЭ-3 изменяется от практически ИГЭ-3 изменяется от практически  изменяется от практически изменяется от практически  от практически от практически  практически практически непучинистой до слабопучинистой, суглинка ИГЭ-4 - от среднепучунистой до сильнопучинистой.  до слабопучинистой, суглинка ИГЭ-4 - от среднепучунистой до сильнопучинистой. до слабопучинистой, суглинка ИГЭ-4 - от среднепучунистой до сильнопучинистой.  слабопучинистой, суглинка ИГЭ-4 - от среднепучунистой до сильнопучинистой. слабопучинистой, суглинка ИГЭ-4 - от среднепучунистой до сильнопучинистой.  суглинка ИГЭ-4 - от среднепучунистой до сильнопучинистой. суглинка ИГЭ-4 - от среднепучунистой до сильнопучинистой.  ИГЭ-4 - от среднепучунистой до сильнопучинистой. ИГЭ-4 - от среднепучунистой до сильнопучинистой.  - от среднепучунистой до сильнопучинистой. - от среднепучунистой до сильнопучинистой.  от среднепучунистой до сильнопучинистой. от среднепучунистой до сильнопучинистой.  среднепучунистой до сильнопучинистой. среднепучунистой до сильнопучинистой.  до сильнопучинистой. до сильнопучинистой.  сильнопучинистой. сильнопучинистой. Просадочные свойства супеси ИГЭ-6 проявляются только при нагрузке дополнительной к природной.  свойства супеси ИГЭ-6 проявляются только при нагрузке дополнительной к природной. свойства супеси ИГЭ-6 проявляются только при нагрузке дополнительной к природной.  супеси ИГЭ-6 проявляются только при нагрузке дополнительной к природной. супеси ИГЭ-6 проявляются только при нагрузке дополнительной к природной.  ИГЭ-6 проявляются только при нагрузке дополнительной к природной. ИГЭ-6 проявляются только при нагрузке дополнительной к природной.  проявляются только при нагрузке дополнительной к природной. проявляются только при нагрузке дополнительной к природной.  только при нагрузке дополнительной к природной. только при нагрузке дополнительной к природной.  при нагрузке дополнительной к природной. при нагрузке дополнительной к природной.  нагрузке дополнительной к природной. нагрузке дополнительной к природной.  дополнительной к природной. дополнительной к природной.  к природной. к природной.  природной. природной. Мощность просадочной толщины 8,5 м. На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной  просадочной толщины 8,5 м. На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной просадочной толщины 8,5 м. На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной  толщины 8,5 м. На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной толщины 8,5 м. На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной  8,5 м. На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной 8,5 м. На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной  м. На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной м. На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной  На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной На участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной  участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной участке трассы водовода на склоне четвертой надпойменной  трассы водовода на склоне четвертой надпойменной трассы водовода на склоне четвертой надпойменной  водовода на склоне четвертой надпойменной водовода на склоне четвертой надпойменной  на склоне четвертой надпойменной на склоне четвертой надпойменной  склоне четвертой надпойменной склоне четвертой надпойменной  четвертой надпойменной четвертой надпойменной  надпойменной надпойменной террасы р.Оби присутствует овражная эрозия. Водоносный горизонт верхнечетвертичных - современных аллювиальных отложений в пределах  горизонт верхнечетвертичных - современных аллювиальных отложений в пределах горизонт верхнечетвертичных - современных аллювиальных отложений в пределах  верхнечетвертичных - современных аллювиальных отложений в пределах верхнечетвертичных - современных аллювиальных отложений в пределах  - современных аллювиальных отложений в пределах - современных аллювиальных отложений в пределах  современных аллювиальных отложений в пределах современных аллювиальных отложений в пределах  аллювиальных отложений в пределах аллювиальных отложений в пределах  отложений в пределах отложений в пределах  в пределах в пределах  пределах пределах участка изысканий по трассам водопроводных сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные  изысканий по трассам водопроводных сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные изысканий по трассам водопроводных сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные  по трассам водопроводных сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные по трассам водопроводных сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные  трассам водопроводных сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные трассам водопроводных сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные  водопроводных сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные водопроводных сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные  сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные сетей располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные  располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные располагается на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные  на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные на глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные  глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные глубине 0,8 - 4,3м (абсолютные  0,8 - 4,3м (абсолютные 0,8 - 4,3м (абсолютные  - 4,3м (абсолютные - 4,3м (абсолютные  4,3м (абсолютные 4,3м (абсолютные  (абсолютные (абсолютные отметки 142,0 - 146,3 м). Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5.  142,0 - 146,3 м). Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5. 142,0 - 146,3 м). Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5.  - 146,3 м). Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5. - 146,3 м). Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5.  146,3 м). Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5. 146,3 м). Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5.  м). Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5. м). Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5.  Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5. Водовмещающими породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5.  породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5. породами являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5.  являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5. являются суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5.  суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5. суглинок ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5.  ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5. ИГЭ-4 и песок ИГЭ-5.  и песок ИГЭ-5. и песок ИГЭ-5.  песок ИГЭ-5. песок ИГЭ-5.  ИГЭ-5. ИГЭ-5. Зафиксированное на период изысканий (06 - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви  на период изысканий (06 - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви на период изысканий (06 - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви  период изысканий (06 - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви период изысканий (06 - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви  изысканий (06 - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви изысканий (06 - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви  (06 - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви (06 - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви  - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви - 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви  15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви 15. 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви  09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви 09. 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви  2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви 2013г.) положение грунтовых вод находится на ветви  положение грунтовых вод находится на ветви положение грунтовых вод находится на ветви  грунтовых вод находится на ветви грунтовых вод находится на ветви  вод находится на ветви вод находится на ветви  находится на ветви находится на ветви  на ветви на ветви  ветви ветви спада в годовом цикле уровенного режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся  в годовом цикле уровенного режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся в годовом цикле уровенного режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся  годовом цикле уровенного режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся годовом цикле уровенного режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся  цикле уровенного режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся цикле уровенного режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся  уровенного режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся уровенного режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся  режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся режима 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся  2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся 2013 года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся  года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся года. В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся  В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся В пределах высокой поймы грунтовые воды находятся  пределах высокой поймы грунтовые воды находятся пределах высокой поймы грунтовые воды находятся  высокой поймы грунтовые воды находятся высокой поймы грунтовые воды находятся  поймы грунтовые воды находятся поймы грунтовые воды находятся  грунтовые воды находятся грунтовые воды находятся  воды находятся воды находятся  находятся находятся в тесной гидравлической связи с уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1%  тесной гидравлической связи с уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1% тесной гидравлической связи с уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1%  гидравлической связи с уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1% гидравлической связи с уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1%  связи с уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1% связи с уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1%  с уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1% с уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1%  уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1% уровнем воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1%  воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1% воды в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1%  в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1% в реке и следует за ним. При прохождении половодья 1%  реке и следует за ним. При прохождении половодья 1% реке и следует за ним. При прохождении половодья 1%  и следует за ним. При прохождении половодья 1% и следует за ним. При прохождении половодья 1%  следует за ним. При прохождении половодья 1% следует за ним. При прохождении половодья 1%  за ним. При прохождении половодья 1% за ним. При прохождении половодья 1%  ним. При прохождении половодья 1% ним. При прохождении половодья 1%  При прохождении половодья 1% При прохождении половодья 1%  прохождении половодья 1% прохождении половодья 1%  половодья 1% половодья 1%  1% 1% обеспеченности пойма затапливается до отметки 143,66 м и грунтовые воды смыкаются с  пойма затапливается до отметки 143,66 м и грунтовые воды смыкаются с пойма затапливается до отметки 143,66 м и грунтовые воды смыкаются с  затапливается до отметки 143,66 м и грунтовые воды смыкаются с затапливается до отметки 143,66 м и грунтовые воды смыкаются с  до отметки 143,66 м и грунтовые воды смыкаются с до отметки 143,66 м и грунтовые воды смыкаются с  отметки 143,66 м и грунтовые воды смыкаются с отметки 143,66 м и грунтовые воды смыкаются с  143,66 м и грунтовые воды смыкаются с 143,66 м и грунтовые воды смыкаются с  м и грунтовые воды смыкаются с м и грунтовые воды смыкаются с  и грунтовые воды смыкаются с и грунтовые воды смыкаются с  грунтовые воды смыкаются с грунтовые воды смыкаются с  воды смыкаются с воды смыкаются с  смыкаются с смыкаются с  с с поверхностными (5.4). На первой надпойменной террасе реки уровенный режим грунтовых вод  (5.4). На первой надпойменной террасе реки уровенный режим грунтовых вод (5.4). На первой надпойменной террасе реки уровенный режим грунтовых вод  На первой надпойменной террасе реки уровенный режим грунтовых вод На первой надпойменной террасе реки уровенный режим грунтовых вод  первой надпойменной террасе реки уровенный режим грунтовых вод первой надпойменной террасе реки уровенный режим грунтовых вод  надпойменной террасе реки уровенный режим грунтовых вод надпойменной террасе реки уровенный режим грунтовых вод  террасе реки уровенный режим грунтовых вод террасе реки уровенный режим грунтовых вод  реки уровенный режим грунтовых вод реки уровенный режим грунтовых вод  уровенный режим грунтовых вод уровенный режим грунтовых вод  режим грунтовых вод режим грунтовых вод  грунтовых вод грунтовых вод  вод вод определяется метеорологическими факторами. Максимальное положение ожидается в период весеннего  метеорологическими факторами. Максимальное положение ожидается в период весеннего метеорологическими факторами. Максимальное положение ожидается в период весеннего  факторами. Максимальное положение ожидается в период весеннего факторами. Максимальное положение ожидается в период весеннего  Максимальное положение ожидается в период весеннего Максимальное положение ожидается в период весеннего  положение ожидается в период весеннего положение ожидается в период весеннего  ожидается в период весеннего ожидается в период весеннего  в период весеннего в период весеннего  период весеннего период весеннего  весеннего весеннего снеготаяния на 0,6 - 0,8м выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод  на 0,6 - 0,8м выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод на 0,6 - 0,8м выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод  0,6 - 0,8м выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод 0,6 - 0,8м выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод  - 0,8м выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод - 0,8м выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод  0,8м выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод 0,8м выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод  выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод выше уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод  уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод уровня периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод  периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод периода изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод  изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод изысканий. Минимально низкое стояние грунтовых вод  Минимально низкое стояние грунтовых вод Минимально низкое стояние грунтовых вод  низкое стояние грунтовых вод низкое стояние грунтовых вод  стояние грунтовых вод стояние грунтовых вод  грунтовых вод грунтовых вод  вод вод связано с зимней меженью (февраль месяц) и ожидается на 0,8 - 1,0 м ниже уровня периода изысканий. Материалы КАЛЬМАТРОН (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ (состав гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ гидроизоляционный проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ проникающий капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ капиллярный на цементном вяжущем) ГОСТ  на цементном вяжущем) ГОСТ на цементном вяжущем) ГОСТ  цементном вяжущем) ГОСТ цементном вяжущем) ГОСТ  вяжущем) ГОСТ вяжущем) ГОСТ  ГОСТ ГОСТ 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном  Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном  сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном  строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном  гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном  проникающие капиллярные на цементном проникающие капиллярные на цементном  капиллярные на цементном капиллярные на цементном  на цементном на цементном  цементном цементном вяжущем. ТУ. ТУ 5745-001-47517383-00 Состав цементный защитный проникающего действия Кальматрон Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных  смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных смесь, состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных  состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных состоящая из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных  из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных из портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных  портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных портландцемента, фракционного песка и комплекса запатентованных  фракционного песка и комплекса запатентованных фракционного песка и комплекса запатентованных  песка и комплекса запатентованных песка и комплекса запатентованных  и комплекса запатентованных и комплекса запатентованных  комплекса запатентованных комплекса запатентованных  запатентованных запатентованных химически активных реагентов. Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм. Назначение Предназначен для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. бетонных и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. и железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  железобетонных конструкций, сооружений и емкостей. железобетонных конструкций, сооружений и емкостей.  конструкций, сооружений и емкостей. конструкций, сооружений и емкостей.  сооружений и емкостей. сооружений и емкостей.  и емкостей. и емкостей.  емкостей. емкостей. Применение состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У состава Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У Кальматрон позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У позволяет защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У защитить бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У бетон от воздействия воды и агрессивных сред. У  от воздействия воды и агрессивных сред. У от воздействия воды и агрессивных сред. У  воздействия воды и агрессивных сред. У воздействия воды и агрессивных сред. У  воды и агрессивных сред. У воды и агрессивных сред. У  и агрессивных сред. У и агрессивных сред. У  агрессивных сред. У агрессивных сред. У  сред. У сред. У  У У бетона, обработанного составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и  обработанного составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и обработанного составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и  составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и составом Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и  Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и Кальматрон повышается водонепроницаемость, морозостойкость и  повышается водонепроницаемость, морозостойкость и повышается водонепроницаемость, морозостойкость и  водонепроницаемость, морозостойкость и водонепроницаемость, морозостойкость и  морозостойкость и морозостойкость и  и и прочность, бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  сульфатной, хлоридной, азотной и других видов сульфатной, хлоридной, азотной и других видов  хлоридной, азотной и других видов хлоридной, азотной и других видов  азотной и других видов азотной и других видов  и других видов и других видов  других видов других видов  видов видов агрессии. При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит  При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит  этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит этом сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит  сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит сохраняется воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит  воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит воздухопроницаемость бетона. Состав Кальматрон не содержит  бетона. Состав Кальматрон не содержит бетона. Состав Кальматрон не содержит  Состав Кальматрон не содержит Состав Кальматрон не содержит  Кальматрон не содержит Кальматрон не содержит  не содержит не содержит  содержит содержит токсичных компонентов и разрешен к применению на объектах питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, смесь Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, Кальматрон затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз,  водой в подходящей емкости (ведро, таз, водой в подходящей емкости (ведро, таз,  в подходящей емкости (ведро, таз, в подходящей емкости (ведро, таз,  подходящей емкости (ведро, таз, подходящей емкости (ведро, таз,  емкости (ведро, таз, емкости (ведро, таз,  (ведро, таз, (ведро, таз,  таз, таз, бетоносмеситель). Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном  Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном Пропорции смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном  смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном смешивания 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном  250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном 250 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном  мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном  на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном на 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном  1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном 1 кг сухой смеси Кальматрон при ручном  кг сухой смеси Кальматрон при ручном кг сухой смеси Кальматрон при ручном  сухой смеси Кальматрон при ручном сухой смеси Кальматрон при ручном  смеси Кальматрон при ручном смеси Кальматрон при ручном  Кальматрон при ручном Кальматрон при ручном  при ручном при ручном  ручном ручном нанесении, и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении.  и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. и 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении.  350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. 350-400 мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении.  мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. мл воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении.  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении.  на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. на 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении.  1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. 1 кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении.  кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. кг сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении.  сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении. сухой смеси Кальматрон при механическом нанесении.  смеси Кальматрон при механическом нанесении. смеси Кальматрон при механическом нанесении.  Кальматрон при механическом нанесении. Кальматрон при механическом нанесении.  при механическом нанесении. при механическом нанесении.  механическом нанесении. механическом нанесении.  нанесении. нанесении. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  до образования однородной массы в течение 2-5 минут до образования однородной массы в течение 2-5 минут  образования однородной массы в течение 2-5 минут образования однородной массы в течение 2-5 минут  однородной массы в течение 2-5 минут однородной массы в течение 2-5 минут  массы в течение 2-5 минут массы в течение 2-5 минут  в течение 2-5 минут в течение 2-5 минут  течение 2-5 минут течение 2-5 минут  2-5 минут 2-5 минут  минут минут строительным миксером. Для растворения химических добавок следует выдержать технологическую  миксером. Для растворения химических добавок следует выдержать технологическую миксером. Для растворения химических добавок следует выдержать технологическую  Для растворения химических добавок следует выдержать технологическую Для растворения химических добавок следует выдержать технологическую  растворения химических добавок следует выдержать технологическую растворения химических добавок следует выдержать технологическую  химических добавок следует выдержать технологическую химических добавок следует выдержать технологическую  добавок следует выдержать технологическую добавок следует выдержать технологическую  следует выдержать технологическую следует выдержать технологическую  выдержать технологическую выдержать технологическую  технологическую технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  паузы растворная смесь загустеет. После чего паузы растворная смесь загустеет. После чего  растворная смесь загустеет. После чего растворная смесь загустеет. После чего  смесь загустеет. После чего смесь загустеет. После чего  загустеет. После чего загустеет. После чего  После чего После чего  чего чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  2-5 минут. Консистенция при этом изменится, 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  минут. Консистенция при этом изменится, минут. Консистенция при этом изменится,  Консистенция при этом изменится, Консистенция при этом изменится,  при этом изменится, при этом изменится,  этом изменится, этом изменится,  изменится, изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы  смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы  восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы  свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы  подвижность. При потере пластичности в процессе работы подвижность. При потере пластичности в процессе работы  При потере пластичности в процессе работы При потере пластичности в процессе работы  потере пластичности в процессе работы потере пластичности в процессе работы  пластичности в процессе работы пластичности в процессе работы  в процессе работы в процессе работы  процессе работы процессе работы  работы работы возобновить перемешивание. Нанесение Растворная смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) смесь Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) Кальматрон наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) наносится на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) на подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  подготовленную (зачищенную и насыщенную водой) подготовленную (зачищенную и насыщенную водой)  (зачищенную и насыщенную водой) (зачищенную и насыщенную водой)  и насыщенную водой) и насыщенную водой)  насыщенную водой) насыщенную водой)  водой) водой) поверхность: 1.	вручную шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением вручную шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением шпателем толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением толщиной 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением 1,5-2 мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением мм в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением в один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением один слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  слой или кистью-макловицей в два слоя (движением слой или кистью-макловицей в два слоя (движением  или кистью-макловицей в два слоя (движением или кистью-макловицей в два слоя (движением  кистью-макловицей в два слоя (движением кистью-макловицей в два слоя (движением  в два слоя (движением в два слоя (движением  два слоя (движением два слоя (движением  слоя (движением слоя (движением  (движением (движением крест-накрест), первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой.  первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. первый слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой.  слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. слой наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой.  наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. наносится на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой.  на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. на бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой.  бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. бетон, второй на свежий, но уже схватившийся первый слой.  второй на свежий, но уже схватившийся первый слой. второй на свежий, но уже схватившийся первый слой.  на свежий, но уже схватившийся первый слой. на свежий, но уже схватившийся первый слой.  свежий, но уже схватившийся первый слой. свежий, но уже схватившийся первый слой.  но уже схватившийся первый слой. но уже схватившийся первый слой.  уже схватившийся первый слой. уже схватившийся первый слой.  схватившийся первый слой. схватившийся первый слой.  первый слой. первый слой.  слой. слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует увлажнить. 2.	Механически в два слоя, используя штукатурный пистолет-распылитель. Механически в два слоя, используя штукатурный пистолет-распылитель. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 5 и 25 кг. КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ (штукатурный гидроизолирующий состав) ТУ 5745-003-47517383-00 Состав  (штукатурный гидроизолирующий состав) ТУ 5745-003-47517383-00 Состав (штукатурный гидроизолирующий состав) ТУ 5745-003-47517383-00 Состав  гидроизолирующий состав) ТУ 5745-003-47517383-00 Состав гидроизолирующий состав) ТУ 5745-003-47517383-00 Состав  состав) ТУ 5745-003-47517383-00 Состав состав) ТУ 5745-003-47517383-00 Состав  ТУ 5745-003-47517383-00 Состав ТУ 5745-003-47517383-00 Состав  5745-003-47517383-00 Состав 5745-003-47517383-00 Состав  Состав Состав штукатурный гидроизолирующий Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса  смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса  состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса  из портландцемента, фракционированного песка и комплекса из портландцемента, фракционированного песка и комплекса  портландцемента, фракционированного песка и комплекса портландцемента, фракционированного песка и комплекса  фракционированного песка и комплекса фракционированного песка и комплекса  песка и комплекса песка и комплекса  и комплекса и комплекса  комплекса комплекса запатентованных химически активных реагентов. Назначение Штукатурный состав Кальматрон-Эконом предназначен для устройства защитных  состав Кальматрон-Эконом предназначен для устройства защитных состав Кальматрон-Эконом предназначен для устройства защитных  Кальматрон-Эконом предназначен для устройства защитных Кальматрон-Эконом предназначен для устройства защитных  предназначен для устройства защитных предназначен для устройства защитных  для устройства защитных для устройства защитных  устройства защитных устройства защитных  защитных защитных гидроизоляционных штукатурных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям, заделки холодных  штукатурных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям, заделки холодных штукатурных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям, заделки холодных  покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям, заделки холодных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям, заделки холодных  по бетонным и кирпичным поверхностям, заделки холодных по бетонным и кирпичным поверхностям, заделки холодных  бетонным и кирпичным поверхностям, заделки холодных бетонным и кирпичным поверхностям, заделки холодных  и кирпичным поверхностям, заделки холодных и кирпичным поверхностям, заделки холодных  кирпичным поверхностям, заделки холодных кирпичным поверхностям, заделки холодных  поверхностям, заделки холодных поверхностям, заделки холодных  заделки холодных заделки холодных  холодных холодных швов, трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и  трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и  стыков, примыканий и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и стыков, примыканий и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и  примыканий и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и примыканий и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и  и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и  т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и  с обеспечением водонепроницаемости, прочности и с обеспечением водонепроницаемости, прочности и  обеспечением водонепроницаемости, прочности и обеспечением водонепроницаемости, прочности и  водонепроницаемости, прочности и водонепроницаемости, прочности и  прочности и прочности и  и и морозостойкости. Материал обладает высокой адгезией к бетону, кирпичу, натуральному камню. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон-Эконом затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  смесь Кальматрон-Эконом затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости смесь Кальматрон-Эконом затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  Кальматрон-Эконом затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости Кальматрон-Эконом затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  чистой водопроводной водой в подходящей емкости чистой водопроводной водой в подходящей емкости  водопроводной водой в подходящей емкости водопроводной водой в подходящей емкости  водой в подходящей емкости водой в подходящей емкости  в подходящей емкости в подходящей емкости  подходящей емкости подходящей емкости  емкости емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180  таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180 таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180  бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180 бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180  На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180 На 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180  1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180 1 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180  кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180 кг сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180  сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180 сухой смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180  смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180 смеси Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180  Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180 Кальматрон-Эконом расход воды составляет 170-180  расход воды составляет 170-180 расход воды составляет 170-180  воды составляет 170-180 воды составляет 170-180  составляет 170-180 составляет 170-180  170-180 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  до образования однородной массы в течение 2-5 минут до образования однородной массы в течение 2-5 минут  образования однородной массы в течение 2-5 минут образования однородной массы в течение 2-5 минут  однородной массы в течение 2-5 минут однородной массы в течение 2-5 минут  массы в течение 2-5 минут массы в течение 2-5 минут  в течение 2-5 минут в течение 2-5 минут  течение 2-5 минут течение 2-5 минут  2-5 минут 2-5 минут  минут минут строительным миксером. Для растворения химических добавок следует выдержать технологическую  миксером. Для растворения химических добавок следует выдержать технологическую миксером. Для растворения химических добавок следует выдержать технологическую  Для растворения химических добавок следует выдержать технологическую Для растворения химических добавок следует выдержать технологическую  растворения химических добавок следует выдержать технологическую растворения химических добавок следует выдержать технологическую  химических добавок следует выдержать технологическую химических добавок следует выдержать технологическую  добавок следует выдержать технологическую добавок следует выдержать технологическую  следует выдержать технологическую следует выдержать технологическую  выдержать технологическую выдержать технологическую  технологическую технологическую паузу в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего в течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего течение 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего 5-7 минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего минут. В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего В конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего конце технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего технологической паузы растворная смесь загустеет. После чего  паузы растворная смесь загустеет. После чего паузы растворная смесь загустеет. После чего  растворная смесь загустеет. После чего растворная смесь загустеет. После чего  смесь загустеет. После чего смесь загустеет. После чего  загустеет. После чего загустеет. После чего  После чего После чего  чего чего произвести повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, повторное перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, перемешивание в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, в течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится, течение 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  2-5 минут. Консистенция при этом изменится, 2-5 минут. Консистенция при этом изменится,  минут. Консистенция при этом изменится, минут. Консистенция при этом изменится,  Консистенция при этом изменится, Консистенция при этом изменится,  при этом изменится, при этом изменится,  этом изменится, этом изменится,  изменится, изменится, растворная смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы  смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы смесь восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы  восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы восстановит свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы  свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы свою подвижность. При потере пластичности в процессе работы  подвижность. При потере пластичности в процессе работы подвижность. При потере пластичности в процессе работы  При потере пластичности в процессе работы При потере пластичности в процессе работы  потере пластичности в процессе работы потере пластичности в процессе работы  пластичности в процессе работы пластичности в процессе работы  в процессе работы в процессе работы  процессе работы процессе работы  работы работы возобновить перемешивание. Нанесение Раствор Кальматрон-Эконом наносится на подготовленную поверхность. Вручную широким шпателем  Кальматрон-Эконом наносится на подготовленную поверхность. Вручную широким шпателем Кальматрон-Эконом наносится на подготовленную поверхность. Вручную широким шпателем  наносится на подготовленную поверхность. Вручную широким шпателем наносится на подготовленную поверхность. Вручную широким шпателем  на подготовленную поверхность. Вручную широким шпателем на подготовленную поверхность. Вручную широким шпателем  подготовленную поверхность. Вручную широким шпателем подготовленную поверхность. Вручную широким шпателем  поверхность. Вручную широким шпателем поверхность. Вручную широким шпателем  Вручную широким шпателем Вручную широким шпателем  широким шпателем широким шпателем  шпателем шпателем толщиной слоя 5-20 мм. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. КАЛЬМАТРОН-АКРИЛАСТ (эластичная однокомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-016-47517383-2016  (эластичная однокомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-016-47517383-2016 (эластичная однокомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-016-47517383-2016  однокомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-016-47517383-2016 однокомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-016-47517383-2016  гидроизоляция) ТУ 5745-016-47517383-2016 гидроизоляция) ТУ 5745-016-47517383-2016  ТУ 5745-016-47517383-2016 ТУ 5745-016-47517383-2016  5745-016-47517383-2016 5745-016-47517383-2016 Состав гидроизолирующий однокомпонентный эластичный Кальматрон-Акриласт Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, тонкодисперсного заполнителя и синтетического  смесь, состоящая из портландцемента, тонкодисперсного заполнителя и синтетического смесь, состоящая из портландцемента, тонкодисперсного заполнителя и синтетического  состоящая из портландцемента, тонкодисперсного заполнителя и синтетического состоящая из портландцемента, тонкодисперсного заполнителя и синтетического  из портландцемента, тонкодисперсного заполнителя и синтетического из портландцемента, тонкодисперсного заполнителя и синтетического  портландцемента, тонкодисперсного заполнителя и синтетического портландцемента, тонкодисперсного заполнителя и синтетического  тонкодисперсного заполнителя и синтетического тонкодисперсного заполнителя и синтетического  заполнителя и синтетического заполнителя и синтетического  и синтетического и синтетического  синтетического синтетического полимерного связующего. Назначение Предназначен для создания эластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  для создания эластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных для создания эластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  создания эластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных создания эластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  эластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных эластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  и защиты конструкций, подверженных и защиты конструкций, подверженных  защиты конструкций, подверженных защиты конструкций, подверженных  конструкций, подверженных конструкций, подверженных  подверженных подверженных деформациям. Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  как кирпичная кладка, бетон, как кирпичная кладка, бетон,  кирпичная кладка, бетон, кирпичная кладка, бетон,  кладка, бетон, кладка, бетон,  бетон, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  водостойкой фанеры, пазогребневых плит, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  фанеры, пазогребневых плит, фанеры, пазогребневых плит,  пазогребневых плит, пазогребневых плит,  плит, плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  для наружных и внутренних работ. Допускается для наружных и внутренних работ. Допускается  наружных и внутренних работ. Допускается наружных и внутренних работ. Допускается  и внутренних работ. Допускается и внутренних работ. Допускается  внутренних работ. Допускается внутренних работ. Допускается  работ. Допускается работ. Допускается  Допускается Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон-Акриласт затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  смесь Кальматрон-Акриласт затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости смесь Кальматрон-Акриласт затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  Кальматрон-Акриласт затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости Кальматрон-Акриласт затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  чистой водопроводной водой в подходящей емкости чистой водопроводной водой в подходящей емкости  водопроводной водой в подходящей емкости водопроводной водой в подходящей емкости  водой в подходящей емкости водой в подходящей емкости  в подходящей емкости в подходящей емкости  подходящей емкости подходящей емкости  емкости емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Пропорции затворения указаны на мешке. Перемешивание следует  таз, бетоносмеситель). Пропорции затворения указаны на мешке. Перемешивание следует таз, бетоносмеситель). Пропорции затворения указаны на мешке. Перемешивание следует  бетоносмеситель). Пропорции затворения указаны на мешке. Перемешивание следует бетоносмеситель). Пропорции затворения указаны на мешке. Перемешивание следует  Пропорции затворения указаны на мешке. Перемешивание следует Пропорции затворения указаны на мешке. Перемешивание следует  затворения указаны на мешке. Перемешивание следует затворения указаны на мешке. Перемешивание следует  указаны на мешке. Перемешивание следует указаны на мешке. Перемешивание следует  на мешке. Перемешивание следует на мешке. Перемешивание следует  мешке. Перемешивание следует мешке. Перемешивание следует  Перемешивание следует Перемешивание следует  следует следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Акриласт наносится на подготовленную поверхность широким  смесь Кальматрон-Акриласт наносится на подготовленную поверхность широким смесь Кальматрон-Акриласт наносится на подготовленную поверхность широким  Кальматрон-Акриласт наносится на подготовленную поверхность широким Кальматрон-Акриласт наносится на подготовленную поверхность широким  наносится на подготовленную поверхность широким наносится на подготовленную поверхность широким  на подготовленную поверхность широким на подготовленную поверхность широким  подготовленную поверхность широким подготовленную поверхность широким  поверхность широким поверхность широким  широким широким шпателем или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2мм. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014  (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 (эластичная двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014  двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 двухкомпонентная гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014  гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014 гидроизоляция) ТУ 5745-012-47517383-2014  ТУ 5745-012-47517383-2014 ТУ 5745-012-47517383-2014  5745-012-47517383-2014 5745-012-47517383-2014 Состав гидроизолирующий двухкомпонентный эластичный Кальматрон-Эластик Описание Двухкомпонентный состав: компонент А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и А - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и - сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и сухая смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и смесь серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и серого цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  цвета на цементном вяжущем с наполнителями и цвета на цементном вяжущем с наполнителями и  на цементном вяжущем с наполнителями и на цементном вяжущем с наполнителями и  цементном вяжущем с наполнителями и цементном вяжущем с наполнителями и  вяжущем с наполнителями и вяжущем с наполнителями и  с наполнителями и с наполнителями и  наполнителями и наполнителями и  и и функциональными добавками; компонент Б - белая вязкая жидкость, смесь синтетических полимеров в воде. Назначение Предназначен для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных для создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных создания высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных высокоэластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных  и защиты конструкций, подверженных и защиты конструкций, подверженных  защиты конструкций, подверженных защиты конструкций, подверженных  конструкций, подверженных конструкций, подверженных  подверженных подверженных деформациям. Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, Используется для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, для гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, гидроизоляции таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, таких поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  поверхностей, как кирпичная кладка, бетон, поверхностей, как кирпичная кладка, бетон,  как кирпичная кладка, бетон, как кирпичная кладка, бетон,  кирпичная кладка, бетон, кирпичная кладка, бетон,  кладка, бетон, кладка, бетон,  бетон, бетон, стяжка, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, конструкции из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит, ДСП, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  водостойкой фанеры, пазогребневых плит, водостойкой фанеры, пазогребневых плит,  фанеры, пазогребневых плит, фанеры, пазогребневых плит,  пазогребневых плит, пазогребневых плит,  плит, плит, оштукатуренные поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается поверхности. Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается Применяется для наружных и внутренних работ. Допускается  для наружных и внутренних работ. Допускается для наружных и внутренних работ. Допускается  наружных и внутренних работ. Допускается наружных и внутренних работ. Допускается  и внутренних работ. Допускается и внутренних работ. Допускается  внутренних работ. Допускается внутренних работ. Допускается  работ. Допускается работ. Допускается  Допускается Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Компоненты Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз  Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз Кальматрон-Эластик перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз  перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз перемешиваются между собой в подходящей емкости (ведро или таз  между собой в подходящей емкости (ведро или таз между собой в подходящей емкости (ведро или таз  собой в подходящей емкости (ведро или таз собой в подходящей емкости (ведро или таз  в подходящей емкости (ведро или таз в подходящей емкости (ведро или таз  подходящей емкости (ведро или таз подходящей емкости (ведро или таз  емкости (ведро или таз емкости (ведро или таз  (ведро или таз (ведро или таз  или таз или таз  таз таз объемом 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру  30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру 30 л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру  л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру л). Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру  Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру Смешивание следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру  следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру следует производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру  производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру производить из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру  из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру из расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру  расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру расчета 1 мешок компонента А на 1 канистру  1 мешок компонента А на 1 канистру 1 мешок компонента А на 1 канистру  мешок компонента А на 1 канистру мешок компонента А на 1 канистру  компонента А на 1 канистру компонента А на 1 канистру  А на 1 канистру А на 1 канистру  на 1 канистру на 1 канистру  1 канистру 1 канистру  канистру канистру компонента Б. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5  Б. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 Б. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5  Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 следует производить до образования однородной массы в течение 2-5  производить до образования однородной массы в течение 2-5 производить до образования однородной массы в течение 2-5  до образования однородной массы в течение 2-5 до образования однородной массы в течение 2-5  образования однородной массы в течение 2-5 образования однородной массы в течение 2-5  однородной массы в течение 2-5 однородной массы в течение 2-5  массы в течение 2-5 массы в течение 2-5  в течение 2-5 в течение 2-5  течение 2-5 течение 2-5  2-5 2-5 минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким  смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким смесь Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким  Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким Кальматрон-Эластик наносится на подготовленную поверхность широким  наносится на подготовленную поверхность широким наносится на подготовленную поверхность широким  на подготовленную поверхность широким на подготовленную поверхность широким  подготовленную поверхность широким подготовленную поверхность широким  поверхность широким поверхность широким  широким широким шпателем или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм.  или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. или кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм.  кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. кистью с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм.  с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. с жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм.  жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. жесткой щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм.  щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. щетиной за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм.  за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. за 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм.  2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. 2 прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм.  прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм. прохода. Оптимальная толщина слоя 2 мм.  Оптимальная толщина слоя 2 мм. Оптимальная толщина слоя 2 мм.  толщина слоя 2 мм. толщина слоя 2 мм.  слоя 2 мм. слоя 2 мм.  2 мм. 2 мм.  мм. мм. Жизнеспособность приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после смешивания. Если  приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после смешивания. Если приготовленного раствора составляет не менее 60 мин после смешивания. Если  раствора составляет не менее 60 мин после смешивания. Если раствора составляет не менее 60 мин после смешивания. Если  составляет не менее 60 мин после смешивания. Если составляет не менее 60 мин после смешивания. Если  не менее 60 мин после смешивания. Если не менее 60 мин после смешивания. Если  менее 60 мин после смешивания. Если менее 60 мин после смешивания. Если  60 мин после смешивания. Если 60 мин после смешивания. Если  мин после смешивания. Если мин после смешивания. Если  после смешивания. Если после смешивания. Если  смешивания. Если смешивания. Если  Если Если раствор не был выработан в течение первых 30-40 мин, рекомендуется повторное перемешивание. Упаковка Компонент А - пластиковое ведро по 25 кг; Компонент Б - канистра по 9 кг. ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком СРГ-Ф2 (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком (ремонтный состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком состав гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком гидроизолирующий с компенсированной усадкой на мелком  с компенсированной усадкой на мелком с компенсированной усадкой на мелком  компенсированной усадкой на мелком компенсированной усадкой на мелком  усадкой на мелком усадкой на мелком  на мелком на мелком  мелком мелком заполнителе) ТУ 5745-008-47517383-2008 Составы ремонтные гидроизолирующие на цементной основе Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса  смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса  состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса состоящая из портландцемента, фракционированного песка, комплекса  из портландцемента, фракционированного песка, комплекса из портландцемента, фракционированного песка, комплекса  портландцемента, фракционированного песка, комплекса портландцемента, фракционированного песка, комплекса  фракционированного песка, комплекса фракционированного песка, комплекса  песка, комплекса песка, комплекса  комплекса комплекса запатентованных химически активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность  химически активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность химически активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность  активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность активных реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность  реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность реагентов и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность  и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность и полипропиленовой фибры. Максимальная крупность  полипропиленовой фибры. Максимальная крупность полипропиленовой фибры. Максимальная крупность  фибры. Максимальная крупность фибры. Максимальная крупность  Максимальная крупность Максимальная крупность  крупность крупность заполнителя 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с  0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с 0,63 мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с  мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с мм. При смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с  При смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с При смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с  смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с смешивании с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с  с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с  водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с водой образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с  образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с образует тиксотропный не расслаивающийся раствор с  тиксотропный не расслаивающийся раствор с тиксотропный не расслаивающийся раствор с  не расслаивающийся раствор с не расслаивающийся раствор с  расслаивающийся раствор с расслаивающийся раствор с  раствор с раствор с  с с хорошей адгезией к поверхности. Назначение Предназначен для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. для гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. гидроизоляции и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. и ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. ремонта железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей. железобетонных, кирпичных и каменных поверхностей.  кирпичных и каменных поверхностей. кирпичных и каменных поверхностей.  и каменных поверхностей. и каменных поверхностей.  каменных поверхностей. каменных поверхностей.  поверхностей. поверхностей. Используется для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и  для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и для ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и  ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и ремонта дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и  дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и дефектов размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и  размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и размером от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и  от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и от 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и  5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и 5 до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и  до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и до 40 мм на горизонтальных, вертикальных и  40 мм на горизонтальных, вертикальных и 40 мм на горизонтальных, вертикальных и  мм на горизонтальных, вертикальных и мм на горизонтальных, вертикальных и  на горизонтальных, вертикальных и на горизонтальных, вертикальных и  горизонтальных, вертикальных и горизонтальных, вертикальных и  вертикальных и вертикальных и  и и потолочных поверхностях. При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать  поверхностях. При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать поверхностях. При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать  При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать При нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать  нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать нанесении состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать  состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать состава толщиной более 20 мм рекомендуется использовать  толщиной более 20 мм рекомендуется использовать толщиной более 20 мм рекомендуется использовать  более 20 мм рекомендуется использовать более 20 мм рекомендуется использовать  20 мм рекомендуется использовать 20 мм рекомендуется использовать  мм рекомендуется использовать мм рекомендуется использовать  рекомендуется использовать рекомендуется использовать  использовать использовать армирующую сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается сетку. Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается Материал применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  применяется при наружных и внутренних работах. Допускается применяется при наружных и внутренних работах. Допускается  при наружных и внутренних работах. Допускается при наружных и внутренних работах. Допускается  наружных и внутренних работах. Допускается наружных и внутренних работах. Допускается  и внутренних работах. Допускается и внутренних работах. Допускается  внутренних работах. Допускается внутренних работах. Допускается  работах. Допускается работах. Допускается  Допускается Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости смесь Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости Гидробетон СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости СРГ-Ф2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  чистой водопроводной водой в подходящей емкости чистой водопроводной водой в подходящей емкости  водопроводной водой в подходящей емкости водопроводной водой в подходящей емкости  водой в подходящей емкости водой в подходящей емкости  в подходящей емкости в подходящей емкости  подходящей емкости подходящей емкости  емкости емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 Расход воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 воды на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 на 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 1 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 кг сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 сухой смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 смеси Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180 Гидробетон СРГ-Ф2 составляет 170-180  СРГ-Ф2 составляет 170-180 СРГ-Ф2 составляет 170-180  составляет 170-180 составляет 170-180  170-180 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  до образования однородной массы в течение 2-5 минут до образования однородной массы в течение 2-5 минут  образования однородной массы в течение 2-5 минут образования однородной массы в течение 2-5 минут  однородной массы в течение 2-5 минут однородной массы в течение 2-5 минут  массы в течение 2-5 минут массы в течение 2-5 минут  в течение 2-5 минут в течение 2-5 минут  течение 2-5 минут течение 2-5 минут  2-5 минут 2-5 минут  минут минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком  смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком смесь Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком  Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком Гидробетон СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком  СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком СРГ-Ф2 наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком  наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком наносится на подготовленную поверхность вручную мастерком  на подготовленную поверхность вручную мастерком на подготовленную поверхность вручную мастерком  подготовленную поверхность вручную мастерком подготовленную поверхность вручную мастерком  поверхность вручную мастерком поверхность вручную мастерком  вручную мастерком вручную мастерком  мастерком мастерком или кельмой толщиной слоя 5-40 мм. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ (состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  (состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав (состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав цементный шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав шовный безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав безусадочный) ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав ТУ 5745-011-47517383-2011 Состав  5745-011-47517383-2011 Состав 5745-011-47517383-2011 Состав  Состав Состав цементный шовный безусадочный Описание Сухая смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса  смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса смесь, состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса  состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса состоящая из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса  из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса из напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса  напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса напрягающего цемента, фракционированного песка и комплекса  цемента, фракционированного песка и комплекса цемента, фракционированного песка и комплекса  фракционированного песка и комплекса фракционированного песка и комплекса  песка и комплекса песка и комплекса  и комплекса и комплекса  комплекса комплекса запатентованных химически активных реагентов. Назначение Используется для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в для ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в ремонта и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в и гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в гидроизоляции стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в стыков, примыканий, рабочих швов бетонирования в  примыканий, рабочих швов бетонирования в примыканий, рабочих швов бетонирования в  рабочих швов бетонирования в рабочих швов бетонирования в  швов бетонирования в швов бетонирования в  бетонирования в бетонирования в  в в конструкциях при подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется  при подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется при подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется  подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется подготовке их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется  их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется их поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется  поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется поверхности к производству гидроизоляционных работ. Не используется  к производству гидроизоляционных работ. Не используется к производству гидроизоляционных работ. Не используется  производству гидроизоляционных работ. Не используется производству гидроизоляционных работ. Не используется  гидроизоляционных работ. Не используется гидроизоляционных работ. Не используется  работ. Не используется работ. Не используется  Не используется Не используется  используется используется при гидроизоляции деформационных швов. Приготовление растворной смеси Сухая смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости смесь Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости Кальматрон Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости Шовный затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости  чистой водопроводной водой в подходящей емкости чистой водопроводной водой в подходящей емкости  водопроводной водой в подходящей емкости водопроводной водой в подходящей емкости  водой в подходящей емкости водой в подходящей емкости  в подходящей емкости в подходящей емкости  подходящей емкости подходящей емкости  емкости емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180  таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180  бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180  Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 Расход воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180  воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 воды на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180  на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 на 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180  1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 1 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180  кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 кг сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180  сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 сухой смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180  смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180 смеси Кальматрон-Шовный составляет 170-180  Кальматрон-Шовный составляет 170-180 Кальматрон-Шовный составляет 170-180  составляет 170-180 составляет 170-180  170-180 170-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут Перемешивание следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут следует производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут производить до образования однородной массы в течение 2-5 минут  до образования однородной массы в течение 2-5 минут до образования однородной массы в течение 2-5 минут  образования однородной массы в течение 2-5 минут образования однородной массы в течение 2-5 минут  однородной массы в течение 2-5 минут однородной массы в течение 2-5 минут  массы в течение 2-5 минут массы в течение 2-5 минут  в течение 2-5 минут в течение 2-5 минут  течение 2-5 минут течение 2-5 минут  2-5 минут 2-5 минут  минут минут строительным миксером. Нанесение материала Растворная смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, смесь Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, Кальматрон-Шовный укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, укладывается в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  в подготовленную штробу сечением 25х25 мм, в подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  подготовленную штробу сечением 25х25 мм, подготовленную штробу сечением 25х25 мм,  штробу сечением 25х25 мм, штробу сечением 25х25 мм,  сечением 25х25 мм, сечением 25х25 мм,  25х25 мм, 25х25 мм,  мм, мм, утрамбовывается при помощи мастерка или вручную. Упаковка Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг. УЛЬТРАПЛАТ (саморасширя ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур  (саморасширя ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур (саморасширя ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур  ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур ющийся герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур  герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур герметизирующий шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур  шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур шнур) ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур  ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур ТУ 5775-001-54282519-2010 Шнур  5775-001-54282519-2010 Шнур 5775-001-54282519-2010 Шнур  Шнур Шнур герметизирующий саморасширяющийся Ультраплат Описание Герметизирующий саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал.  саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. саморасширяющийся шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал.  шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. шнур Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал.  Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал. Ультраплат - гибкий бентонито-каучуковый материал.  - гибкий бентонито-каучуковый материал. - гибкий бентонито-каучуковый материал.  гибкий бентонито-каучуковый материал. гибкий бентонито-каучуковый материал.  бентонито-каучуковый материал. бентонито-каучуковый материал.  материал. материал. Ультраплат выпускается в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки,  выпускается в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, выпускается в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки,  в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки,  виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки,  шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки, шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки,  различного сечения и длины, при установке не требует сварки, различного сечения и длины, при установке не требует сварки,  сечения и длины, при установке не требует сварки, сечения и длины, при установке не требует сварки,  и длины, при установке не требует сварки, и длины, при установке не требует сварки,  длины, при установке не требует сварки, длины, при установке не требует сварки,  при установке не требует сварки, при установке не требует сварки,  установке не требует сварки, установке не требует сварки,  не требует сварки, не требует сварки,  требует сварки, требует сварки,  сварки, сварки, шнуры соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на  соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на соединяются встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на  встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на встык или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на  или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на или с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на  с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на с нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на  нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на нахлестом 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на  100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на 100 мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на  мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на мм. Ультраплат - активный бентонит натрия на  Ультраплат - активный бентонит натрия на Ультраплат - активный бентонит натрия на  - активный бентонит натрия на - активный бентонит натрия на  активный бентонит натрия на активный бентонит натрия на  бентонит натрия на бентонит натрия на  натрия на натрия на  на на каучуковой основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий  основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий основе. Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий  Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий Бентонит натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий  натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий натрия - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий  - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий - эффективный гидроизоляционный материал, представляющий  эффективный гидроизоляционный материал, представляющий эффективный гидроизоляционный материал, представляющий  гидроизоляционный материал, представляющий гидроизоляционный материал, представляющий  материал, представляющий материал, представляющий  представляющий представляющий собой одну из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При  одну из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При одну из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При  из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При из разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При  разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При разновидностей монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При  монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При монтмориллонитовых глин природного (вулканического) происхождения. При  глин природного (вулканического) происхождения. При глин природного (вулканического) происхождения. При  природного (вулканического) происхождения. При природного (вулканического) происхождения. При  (вулканического) происхождения. При (вулканического) происхождения. При  происхождения. При происхождения. При  При При гидратации шнур Ультраплат начинает впитывать влагу из окружающего пространства и, как  шнур Ультраплат начинает впитывать влагу из окружающего пространства и, как шнур Ультраплат начинает впитывать влагу из окружающего пространства и, как  Ультраплат начинает впитывать влагу из окружающего пространства и, как Ультраплат начинает впитывать влагу из окружающего пространства и, как  начинает впитывать влагу из окружающего пространства и, как начинает впитывать влагу из окружающего пространства и, как  впитывать влагу из окружающего пространства и, как впитывать влагу из окружающего пространства и, как  влагу из окружающего пространства и, как влагу из окружающего пространства и, как  из окружающего пространства и, как из окружающего пространства и, как  окружающего пространства и, как окружающего пространства и, как  пространства и, как пространства и, как  и, как и, как  как как следствие, увеличивается в объеме в несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым  увеличивается в объеме в несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым увеличивается в объеме в несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым  в объеме в несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым в объеме в несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым  объеме в несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым объеме в несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым  в несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым в несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым  несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым несколько раз от своего первоначального состояния, тем ссамым  раз от своего первоначального состояния, тем ссамым раз от своего первоначального состояния, тем ссамым  от своего первоначального состояния, тем ссамым от своего первоначального состояния, тем ссамым  своего первоначального состояния, тем ссамым своего первоначального состояния, тем ссамым  первоначального состояния, тем ссамым первоначального состояния, тем ссамым  состояния, тем ссамым состояния, тем ссамым  тем ссамым тем ссамым  ссамым ссамым заполняя пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает  пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает пространство, включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает  включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает включая трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает  трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает трещины и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает  и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает и микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает  микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает микротрещины вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает  вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает вокруг. Шнур Ультраплат выдерживает  Шнур Ультраплат выдерживает Шнур Ультраплат выдерживает  Ультраплат выдерживает Ультраплат выдерживает  выдерживает выдерживает неограниченное количество циклов гидратация дегидратация без потерь функциональных  количество циклов гидратация дегидратация без потерь функциональных количество циклов гидратация дегидратация без потерь функциональных  циклов гидратация дегидратация без потерь функциональных циклов гидратация дегидратация без потерь функциональных  гидратация дегидратация без потерь функциональных гидратация дегидратация без потерь функциональных  дегидратация без потерь функциональных дегидратация без потерь функциональных  без потерь функциональных без потерь функциональных  потерь функциональных потерь функциональных  функциональных функциональных характеристик. Назначение Гидроизоляционный расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных  расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных расширяющийся шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных  шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных шнур Ультраплат применяется в местах прохода инженерных  Ультраплат применяется в местах прохода инженерных Ультраплат применяется в местах прохода инженерных  применяется в местах прохода инженерных применяется в местах прохода инженерных  в местах прохода инженерных в местах прохода инженерных  местах прохода инженерных местах прохода инженерных  прохода инженерных прохода инженерных  инженерных инженерных коммуникаций и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и  и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и  металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и  через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и  бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и  в местах стыка свай и фундаментных балок и в местах стыка свай и фундаментных балок и  местах стыка свай и фундаментных балок и местах стыка свай и фундаментных балок и  стыка свай и фундаментных балок и стыка свай и фундаментных балок и  свай и фундаментных балок и свай и фундаментных балок и  и фундаментных балок и и фундаментных балок и  фундаментных балок и фундаментных балок и  балок и балок и  и и перекрытий, а также на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных  а также на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных а также на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных  также на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных также на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных  на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных  горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных  и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных  вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных  поверхностях конструкционных швов бетонных поверхностях конструкционных швов бетонных  конструкционных швов бетонных конструкционных швов бетонных  швов бетонных швов бетонных  бетонных бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в  и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в  перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в  при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в при монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в  монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в монолитном строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в  строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в строительстве. Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в  Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в Расширяющийся шнур Ультраплат предназначен, в  шнур Ультраплат предназначен, в шнур Ультраплат предназначен, в  Ультраплат предназначен, в Ультраплат предназначен, в  предназначен, в предназначен, в  в в том числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может  числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может  для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может  применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может  как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может  в условиях гидростатического давления (воздействия). Может в условиях гидростатического давления (воздействия). Может  условиях гидростатического давления (воздействия). Может условиях гидростатического давления (воздействия). Может  гидростатического давления (воздействия). Может гидростатического давления (воздействия). Может  давления (воздействия). Может давления (воздействия). Может  (воздействия). Может (воздействия). Может  Может Может применяться при строительстве резервуаров для питьевой воды. Подготовка материала Шнур Ультраплат поставляется в готовом виде. Перед монтажом шнур необходимо расправить. Монтаж Бентонитовый шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования.  шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. шнур устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования.  устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. устанавливают вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования.  вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования. вдоль прохождения холодного шва двух секций бетонирования.  прохождения холодного шва двух секций бетонирования. прохождения холодного шва двух секций бетонирования.  холодного шва двух секций бетонирования. холодного шва двух секций бетонирования.  шва двух секций бетонирования. шва двух секций бетонирования.  двух секций бетонирования. двух секций бетонирования.  секций бетонирования. секций бетонирования.  бетонирования. бетонирования. Шнур крепится к бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов.  крепится к бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. крепится к бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов.  к бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. к бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов.  бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. бетонной поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов.  поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. поверхности одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов.  одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов. одной секции бетонирования при помощи крепежных элементов.  секции бетонирования при помощи крепежных элементов. секции бетонирования при помощи крепежных элементов.  бетонирования при помощи крепежных элементов. бетонирования при помощи крепежных элементов.  при помощи крепежных элементов. при помощи крепежных элементов.  помощи крепежных элементов. помощи крепежных элементов.  крепежных элементов. крепежных элементов.  элементов. элементов. Монтаж шнура осуществляется накануне укладки второй секции бетонирования. Упаковка Картонные коробки по 40 м.п. шнура. Проектные решения соответствуют СП 28.13330.2017 (СП 28.13330.2012) "Защита строительных  решения соответствуют СП 28.13330.2017 (СП 28.13330.2012) "Защита строительных решения соответствуют СП 28.13330.2017 (СП 28.13330.2012) "Защита строительных  соответствуют СП 28.13330.2017 (СП 28.13330.2012) "Защита строительных соответствуют СП 28.13330.2017 (СП 28.13330.2012) "Защита строительных  СП 28.13330.2017 (СП 28.13330.2012) "Защита строительных СП 28.13330.2017 (СП 28.13330.2012) "Защита строительных  28.13330.2017 (СП 28.13330.2012) "Защита строительных 28.13330.2017 (СП 28.13330.2012) "Защита строительных  (СП 28.13330.2012) "Защита строительных (СП 28.13330.2012) "Защита строительных  28.13330.2012) "Защита строительных 28.13330.2012) "Защита строительных  "Защита строительных "Защита строительных  строительных строительных конструкций от коррозии";  СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные  от коррозии";  СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные от коррозии";  СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные  коррозии";  СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные коррозии";  СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные   СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные  СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные  255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные  "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные  и сооружения. Правила эксплуатации. Основные и сооружения. Правила эксплуатации. Основные  сооружения. Правила эксплуатации. Основные сооружения. Правила эксплуатации. Основные  Правила эксплуатации. Основные Правила эксплуатации. Основные  эксплуатации. Основные эксплуатации. Основные  Основные Основные положения", СТО 54282519-001-2016. Работать совместно с 13013-ТКР Том 3. При производстве работ в зимнее время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри  производстве работ в зимнее время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри производстве работ в зимнее время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри  работ в зимнее время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри работ в зимнее время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри  в зимнее время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри в зимнее время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри  зимнее время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри зимнее время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри  время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри время обеспечить устройство тепляков с температурой внутри  обеспечить устройство тепляков с температурой внутри обеспечить устройство тепляков с температурой внутри  устройство тепляков с температурой внутри устройство тепляков с температурой внутри  тепляков с температурой внутри тепляков с температурой внутри  с температурой внутри с температурой внутри  температурой внутри температурой внутри  внутри внутри выше 0°С  при производстве работ с материалами системы КАЛЬМАТРОН не менее чем на 3 суток.°С  при производстве работ с материалами системы КАЛЬМАТРОН не менее чем на 3 суток.С  при производстве работ с материалами системы КАЛЬМАТРОН не менее чем на 3 суток.
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